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PERHOVAPA - rakentajan tictopankki © Tapani Salmi 5/2003

TIEDATKO VAPASI TODELLISEN TOIMINNAN?

Perhokalastajalalle tyypillinen tilanne on péétyi hankkimaan uusi vapa. Entinen on ehki ollut halpa ja huono tai kaverilla tuntuu olevan parempi, jolla siima
lentiiéi pidemmiille. Harrastuksen edetessi voi tulla miel myos rakentaa itse vapa aihiosta ja mieleisistii komponenteista. Eriiit hurahtavat jopa
bambuvaparakenteluun. Uusi vapa ei oikein tunnu kuitenkaan silti kuin toivoisi. Kaverilta lainattu vapa tuntuu jotenkin jiykalti. Pitdisiko siiman olla
astetta painavampi? Onko vapa liian nopea aloittelijalle? Onko vapa vanhanaikanen ja hidastoimintainen? Kaveri kehoittaa ostamaan astetta painavamman
AFTMA luokan siiman, auttaisiko se? Pitiisiko olla DT wai WF? Kuinka painava ampumapii tihén sopii? Misséi on vika? Miten péiistiin tuntumasta
tietoon?

RODMAKER- lehdessi v. 2003 amerikkalainen W. HANNEMAN esittelee yksinkertaisen menetelmén, jolla vavan ominaisuudet voi méiritelli: vavan
kiirkeen ripustetaan paino, joka taivuttaa sen alaspéin 1/3 vavan pituudesta. Kiytetty paino ja kirjen taipumakulma ilmoittavat vavan ominaisuudet melko
tarkkaan. USA:ssa paino siddetidn kiyttien paikallista sentin kolikkoa (Common Cent System, CC-system). Amerikan Centti (v 1996 jilkeen tehtyn)
painaa 2.50 grammaa, 38.61 grainia. Koska minulla ei ollut USAn Centtejii laskin oheiset taulukot 5 Eurosentin kolikoille (3.92 grammaa) ja 1 Eurosentin
kolikoille (2.30 grammaa, harvinainen Suomessa).

Mittasin vanhat hiilikuituvapani: 20 v vanha Hardy Smuggler #6 on vanhaa hiilikuitua ja siksi arvo vain 4.2 (keskitoiminen), HM #6-7 uudempi ja
painoluokka 7.4 ja melko nopea, Sage RPL+490-4 on jaykk:ia IIIB hiilikuitua ja arvo periti 6.0 ja nopea- siis jiykempi kuin vanha #6 Hardy! Silti siiné on siis
luokitus #4, joka ehkii sopisi pituusheittokilpailuihin mutta kalastus vaatii ainakin #5 siiman. Ei ihme ettei rullausheitto onnistu helposti! Scott #7 ARC
yhdenkéden 10' lohivapa oli 7.5 eli téismilleen oikein!

Bambuvavoissa osoittautuivat lyhyet (alle 200 cm) vavat suhteessa jkv kevyemmiksi kuin olin arvellut, Driggs 7'2" #4-5 oli 4.8 ja Para #6 15 oli mitattuna 6.0.
Eri kiirkien ja vapojen viililli oli 1-2 kolikon (0.1-0.3) verran eroa, kuten niin harrastelijalle sopii. Toisaalta bambusiilevapa taipuu toimiessaan pidemmille
kuin 1/ 3 pituudesta, joten voi olla ettei timi mittausperiaate ole aivan oikea bambulle (tai kokotoimiselle lasikuituvavalle)!

TOIMI NAIN:

Mittaa vavan pituus. Kiinnitii vapa vaakasuoraan kiidesijan kohdalta 30 cm matkalta tasaiselle pinnalle, niin ettii ensimmiinen 30 cm ei taivu (seinille,
tyopoydille tms), vaparenkaat YLOSPAIN. Merkitse vavan kiirjen sijainti (esim. teipinpala). Mittaa Kiirjestii alaspiin etiiisyys 1/3 vavan pituudesta ja
merKitse sijainti (teipinpala). Ota pieni muovipussi ja kiinniti se vavan kédrkeen (pysyy kiirkirenkaan takana helposti). Lado pussiin 5 sentin kolikkoja kunnes
vavan kérki on taipunut 1/3 pituudesta alaspéin. Mittaa vavan kiirjen kulma (se on 50-80 asteen viilillid). Jos vavan kéirki on hyvin ohut, kirki on
voimakkaammin alaspéin (Iihempéni 90 astetta, kuvan punainen vapa). Jos vavan kirkiosa on paksu (vapa on "hitaampi", kuvan vihreé vapa), kirki ei
taivu niin paljon, vaan on loivempi, esim. vaim 55 astetta taipuneena. Mittaa kulma astemitalla tai oheisen ohjeen mukaan. Kirjoita tiedot ylos ja katso alla
olevista taulukoista, millainen vapasi todella on ja toimi sen mukaan. Vaihda siima painavammaksi tai kevyemmiiksi, opettele nopeampi tai hitaampi
heittorytmi tai kokeile uutta vapaa.

KARKIKULMA (Action Angle AA) = TOIMINTA W. Hanneman RodMaker 2003
Alle 59 astetta = HIDAS Slow

59 - 63 astetta - KESKITOIMINEN Moderate

63 - 66 astetta - MELKO NOPEA Moderate / Fast

Yli 66 astetta - NOPEA Fast

Jos et omista kulmamittaa, voit méérittid kulmat seuraavasti: ota ruutupaperia ja piirrd suorakulma. Mittaa pystysuoralle janalle 20 ruutua. Mittaa
poikittaiselle janalle 12 ruutua, siihen tulee 59 astetta. Mittaa 10 ruutua, siihen tulee 63 astetta. Mittaa 9 ruutua, siiné on 66 astetta. Katso kuvaa! Kuvaan on
piirretty hitaan vavan (vihrei) ja nopean vavan (punainen) kiirjen asento, kun siihen on ripustettu oikea paino.

D-E=20
A-D=12
B-D=10
cC-D=9

KOLIKKOJEN LUKUMAARA ja VAVAN PAINOLUOKKA, (Effective Rod Number ERN)

Télld mittauksella saadaan vavan jiykKys ja ominaisuus mitattua tarkemmin kuin normaalit siimaluokat. Esim. taulukon ERN 4.0 - 4.9 arvot ovat
siimaluokan #4 vapoja ja taulukon 5.5 arvo olisi "tyypillinen" #5 siimaluokan vapa ja #4 siimalla se ei toimi! Tietenkin kalastukseen kiytetty siiman pituus
vaikuttaa, pitkélla siimalla ja isolla perholla kalastava saa kevyemmiillikin siimaluokalla vavan taipumaan ja toimimaan. Mittaa oma vapasi, ensin
hiimmistyt ja sitten tajuat miksi lyhyelli siimalla rullausheitto ei onnistunut ennenkuin vaihdoit siiman painavammaksi.

Viiden sentin kolikkojen lkm ja vavan painoluokka ERN
Five-cent Eurocoins and Rod Number W. Hanneman RodMaker 2003

http://personal.inet.fi/private/tapani.salmi/RODTEST.HTML

5 Cent 'Vavan 5 Cent 'Vavan 5 Cent 'Vavan 5 Cent 'Vavan

kolikoiden painoluokka # kolikoiden painoluokka # kolikoiden painoluokka # kolikoiden painoluokka #
lkm ERN lkm ERN lkm ERN lkm ERN

No of 5 Cent | [Rod Number # No of 5 Cent | [Rod Number # No of 5 Cent | [Rod Number # No of 5 Cent | [Rod Number #
Coins ERN Coins ERN Coins ERN Coins ERN

[1o | [#1.2 | 20 | 3.6 | 30 | [#6.0 | 40 | [#8.0 |
| | | | | | | | | | | |
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11 | [# 1.5 | |21 | [#3.9 | b1 | [#6.2 | |41 | [#38.2 |
[12 | 1.7 | 22 | [ 4.1 | 32 | 6.4 | 42 | [#8.4 |
[13 | [£2.0 | 23 | [£4.3 | 3 | [r6.7 | 43 | [£8.5 |
[14 | [£22 | 24 | [t46 | 34 | [t6.9 | [44 | [e87 |
[15 | [£2.4 | 25 | [£4.8 | 5 | [£7.0 | 45 | [£8.8 |
[16 | [g27 | 26 | [e5. | 36 | [£72 | [46 | [£9.0 |
[17 | [£2.9 | 7 | [£5.3 | 37 | [£7.4 | 47 | [£9.2 |
[18 | [£32 | 28 | [£5.5 | 38 | [£7.6 | [48 | [£9.3 |
[19 | [£3.4 | 29 | [¢5.8 | 39 | [£7.8 | 49 | [r9.5 |

Yhden sentin kolikkojen Ikm ja vavan painoluokka ERN

One-cent Eurocoins and Rod Number W. Hanneman RodMaker 2003
1 Cent 'Vavan 1 Cent 'Vavan 1 Cent Vavan 1 Cent 'Vavan 1 Cent 'Vavan 1 Cent 'Vavan
kolikoiden| |painoluokka| |kolikoiden| |painoluokka| |kolikoiden| |painoluokka| |kolikoiden| |painoluokka| |kolikoiden| |painoluokka| [kolikoiden| |[painoluokka
Ikm # ERN Ikm # ERN Ikm # ERN Ikm # ERN Ikm # ERN Ikm # ERN
No of 1 Rod No of 1 Rod No of 1 Rod No of 1 Rod No of 1 Rod No of 1 Rod
Cent Number # Cent Number # Cent Number # Cent Number # Cent Number # Cent Number #
Coins ERN Coins ERN Coins ERN Coins ERN Coins ERN Coins ERN
[10 | [ | 20 | 1.7 | B0 | 3.1 | a0 | [r44 | [50 | [¢5.8 | [60 | [£7.1 |
[11 | [ | [21 | [£18 | 1 | 3.2 | 41 | [t4.6 | [51 | [£5.9 | [61 | [£7.2 |
[12 | [ | 22 | |19 | 32 | [#3.3 | [42 | [r47 | [52 | [r6.1 | [62 | [£73 |
[13 | [ | [23 | [e2.1 | 33 | |35 | 43 | [£48 | [53 | [t6.2 | [63 | [£7.4 |
[14 | [ | 24 | [£2.2 | 34 | 3.6 | [44 | [£5.0 | [54 | [t6.3 | [64 | [£75 |
[15 | [£0.9 | [25 | [£2.4 | 5 | 3.7 | J4s | [e5. | [55 | [t6.4 | [65 | 7.7 |
[16 | [r1a | 26 | [¢25 | 36 | [#3.9 | [46 | [¢5.3 | [56 | [£6.6 | [66 | [£7.8 |
[17 | [r12 | 27 | 2.7 | 37 | 4.0 | |7 | [r5.4 | [57 | [r6.7 | [67 | 7.9 |
[18 | [£1.4 | 28 | [£2.8 | 38 | 4.1 | 48 | [¢5.5 | [58 | [¢6.8 | [68 | [£8.0 |
[19 | [e1s | 29 | [£2.9 | B9 | 43 | 49 | [g57 | [59 | [r6.9 | [69 | [£8.1 |

ALKUSIVULLE Back to home page
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